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» MT 732

« Altura de elevacion : 6,90 m
« Capacidad nominal : 3200 kg
+ Alcance maximo : 4,16 m

« Transmision : convertidor de par

DMANITOU



Alcance a altura maxima: 1,15 m
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Capacidad de carga................................3200 kg
a 500 mm (talén horquillas) 4035 gL
Carga de basculamiento

con alcance MAXIMO ' ...vvvvviiviniiiiiininieaninnee.. 1620 kg
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Esfuerzo con cuchara
segun ISO 8313 volteando...........ccceeenni 1, 7400 daN e
B Altura de elevacion :..................cceee0000000.6,90 M \\\
Tiempos : vacio/con carga (en s) 4
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Neuméticos S 1 |
400/80 - 24 156 A8 TL A= C T L [ osm
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Horquillas (mm) 416 360 280 2‘43.10173.45

EONGIEE s it sms s v ssars donans s ainsd 208
ANChO X €SPESOT.......coviiivivieriarerrnnmnsnninann 129 X 45
Distancia maxima entre horquillas.....................1040
Rotacion del tablero. ... ivimvnininininin., 126°

Frenos multidiscos con asistencia en baiio de aceite
sobre los 2 ejes.

Motor Perkins
TP v irunes cemsassnireni s 1 104 C44
ienieiinnn 4 cilindros 4400 cm?

ugs =0

Cilindrada.............oooens
Potencia (ISO TR/14396) '\ .....ovvvivernnn: B4 €V/61,5 kw
a 2200 rpm
Par Maximo | ....ccoveeiveniiiinne 302 Nm @ 1400 rpm
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Transmision ..........c.cooeeeeen000 Convertidor de par A 1200
Inversor de marcha.........................Electro - hidraulico B 2560
4 velocidades delanteras y traseras ¢ 1444
3 is C1 | 1537
Velocidad de translacion..........o.ovvinenne 25 km/h D 4767
D1 | 4860
Sistema hidraulico D2 | 3908
Bomba de elevacion/inclinacion E 5967
2 F 1846
de engranajes ! ...........................240 bars{105 |/mn F1 | 1846
Divisor de caudal prioritario G 455
para la direccion y la asistencia de frenos. Gl | 440
G2 | 440
Capacidades ; ggg
Sistema de refrigeracion... 18,51 K 1040
Aceite motor.........ii.. 10251 L 4
Aceite hidraulico..... 1251 N 35 A
: T 0 125
Aceite transmision: i masimssiliisssmsmevesd 9y s P2 | 47,50
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Peso total (horquillas incluidas)...................7250 kg ? ;gg;
N/ Anchuratotal ..................o.2,26m ui | 2300
Alratotal ... il 30 M U2 | 2550
Radio de giro (con neumaticos) ...................3,67 m v 4805
Longitud al tablero.................ccccocerrrern4,77 M E ;ﬁgg
Distancia al suelo.....................ccoceer 000,44 M W 2261
Fuerzade traccion....................ccocvaiannn 8400 daN Y 198
|| z 114°
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MANITOU B.F. S.A.

B.P. 249 - 44158 Ancenis Cedex FRANCIA

Tel: 3324009 10 11 - Fax Departamento Exportacion : 33 240 09 10 97
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