SERIE RA
RA 50 MT, RA 50 EX, RA 55, RA 75

* Plato con sistema de anclaje de
abrasivos Block de serie

* Deposito de polietileno rotomoldeado
anti-impacto

* Opcionalmente version con
deposito de acero inoxidable

* Dos bocas de llenado
depositos rotomoldeados

* Volante forrado de goma

* Robustez maxima

* Cabezal con flector goma-muelle

¢ Chasis en acero laminado

* Altura regulable con husillo

* Motor asincrono sin mantenimiento

* Paro de seguridad , instalacion
IP 55 ,maniobraa 24V

* Proteccion térmica del motor
y de la instalacion

* Boton de puesta en marcha

* Selector de sentido de giro

* Normativa CE

* Doce meses de garantia
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RA 50 EX RA 50 MT RAS55 - RA75
Caracteristicas técnicas Caracteristicas técnicas Caracteristicas técnicas
¢ Plato 310 mm * Motor monofasico — trifasico * Plato 310 mm
* Sin selector de voltaje * Protector goma cabezal 260/310 * Selector de voltaje

(voltaje unico 380 IlI) * Plato 260 mm y 310 mm 220 111 / 380 1l
* Chasis compacto * Selector de voltaje * Proteccion por seleccién SERIE RA

2201/220111 /3801l de voltaje erronea
* Proteccion por seleccion ® Chasis largo

de voltaje erronea
® 20 m de cable monofasico
® Chasis compacto

Caracteristicas Unidad RA 50 MT RA 50 EX

Potencia monofasica hp / kW 5.0 - — —
Potencia trifasica hp / kW 6.5 55 55 7.5
Voltaje/consumo mono V/A 220/20 -— -— -—
Voltaje/consumo trif. V/A 220-380/17-10 380/9 220-380/16-9 220-380/21-12
Frecuencia Hz 50 50 50 50
Velocidad de plato r.p.m. 740 740 775 775
Diametro plato mm 260 310 310 310
Volumen deposito PET | 39 39 62 62
Volumen depdsito inox. | 47 47 73 73

Peso kg. 144 144 150 157
Tamano (ancho x largo x alto) mm 550x1108x800 | 550x1108x800 | 550x1140x815 550x1140x815

@ Rotativas de abrillantar_amplia gama

lzl Aspiradores_aspiradores polvo - liquido

Abrasivos_ amplia gama




