MK8-75 30incHES

FRATTAZZATRICE A 2 ROTORI @ 750 GON 8 PALE CHE NON SI INCROCIANO &b (LAVORA CON DISCHI @ 750). SUPERFICIE LAVORATIVA = 1540 MM.

Power trowel with 2 rotors @ 750 and 8 not crossing blades &b (fits @ 750 floating disks). Working area = 1540 mm.

Allanadora de 2 rotores @ 750 con 8 paletas que no se cuzan (trabaja con platos para talochar @ 750). Superficie de trabajo = 1540 mm.

Talocheuse a 2 rotors @ 750 avec 8 bras qui ne se croisent pas & (travaille avec les disques de taloche @ 750). Surface de travail = 1540 mm.

AVVIAMENTO
MANUALE

A RICHIESTA ON REQUEST BAJO PEDIDO A LA DEMANDE

* secchio e porta secchio (/6) * bucket and bucket holder (/6) * cubo y porta-cubo (/6) * seau et porte-seau (/6)

* gancio di sollevamento (G) * lifting hook (G) e gancho de elevacion (G) e crochet de soulévement (G)
ART. MOTORE POTENZA CV ALIMENTAZIONE AVVIAMENTO PALE PESO
Engine Power HP Power supply Starter Blades Weight
Motor Potencia CV Alimentacion Arranque Palas Peso
Moteur Puissance CV Alimentation Demarrage Bras Poids
3205 HONDA 13 Benzina manuale 8 178
3208 ROBIN 14 Benzina manuale 8 180
AVVIAMENTO
ELETTRICO
GOMPLETA DI IMPIANTO ELETTRIGO, BATTERIA, ILLUMINAZIONE E IMPIANTO AGQUA
Complete with electric system, battery, lighting and water system
Completa con sistema elétrico, bateria, iluminacion y sistema de agua
Compléte avec systéme éléctrique, batterie, illumination et installation a eau
A RICHIESTA ON REQUEST BAJO PEDIDO A LA DEMANDE
* gancio di sollevamento (G) « lifting hook (G) * gancho de elevacion (G) e crochet de soulévement (G)
ART. MOTORE POTENZA CV ALIMENTAZIONE AVVIAMENTO PALE PESO
Engine Power HP Power supply Starter Blades Weight
Motor Potencia CV Alimentacion Arranque Palas Peso
Moteur Puissance CV Alimentation Demarrage Bras Poids
3207 ROBIN 14 Benzina elettrico 8 194
3210 B&S 18 Benzina elettrico 8 198
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