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Cortadoras

EUROTRON 315 PLUS
MONOFASE TRIFASE TRIFASE

Código 3556 3568 3571 3564 3569 3572
Voltaje motor (V) 230 400 230
Frecuencia (Hz / Clavija) 50 / 3P 60 / 3P 50 / 4P 50 / 5P 60 / 4P
Kw (Hp) 2,2 (3) 3 (4)
Diámetro interior del disco (mm / pulg.) 30 / 1,1" 30 / 1,1"
Diámetro del disco (mm / pulg.) 315 / 13" 315 / 13"
Disco incluido (mm / pulg.) 315 / 13" 315 / 13"
Profundidad máx. de corte (mm / pulg.) 83 / 3,2" 83 / 3,2"
Peso neto (Kg. / Lbs.) 56 / 123,4 56 / 123,4
Medidas embalaje LxAxH (mm / pulg.) 1080 x 690 x 1060 / 42,5" x 27" x 41,7" 1080 x 690 x 1060 / 42,5" x 27" x 41,7"

• Máquina diseñada para cortar cualquier tipo de tableros y 
maderas hasta una altura de 83 mm

• Chasis reforzado y protector del disco basculante, el cual cubre 
totalmente el disco.

• Protector - visor de disco de policarbonato transparente, para ver 
la línea de corte.

• Gran sencillez de montaje invirtiendo muy poco tiempo y 
fácilmente transportable.

• Patas con escuadras de refuerzo y anclaje al suelo, muy robustas.

• Travesaños interiores para dotar de mayor sensibilidad a la 
máquina.

• Certificado CE, otorgado por el Centro Nacional de Verificación 
de Maquinaria del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el trabajo.

Cortadora de madera

EUROTRON 315 PLUS

Disco de WIDIA. Mesa supletoria de apoyo (en dotación). Sistema de embalaje de dos unidades.

Puesta en marcha y corte con empujador. Dispositivo para corte de cuña. Regla.Protector - visor de policarbonato.

VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA EUROTRON 315 PLUS

Certificado CE de tipo 
Nº 039701ETM0110039903.


