
Taladro combinado BL
18V LXT, 5.0Ah y 130
Nm

DHP486RTJ
2 baterías 5,0 Ah, cargador rápido y
maletín Makpac
Mayor par de embrague con portabrocas automático
metálico más compacto.

Imagen 360º

Código EAN

0088381739627

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA 2,7 Kg
Motor BL
Dimensiones. LxAnxAl 178 x 81 x 265 mm
Tensión de la batería 18V
Tiempo de carga 45 min
Nº de Baterías 2
Tipo de batería LXT
Amperaje de la batería 5,0 Ah
Velocidad variable (interruptor) ✓
Bloqueo del eje ✓
Velocidades mecánicas 2
R.p.m baja 0 - 550 Rpm
R.p.m alta 0 - 2.100 Rpm
Par máx. de apriete junta dura 130 Nm
Par máx. de apriete junta blanda 65 Nm
Par máx. de embrague 1,0 - 12,0 Nm
Freno eléctrico ✓
Emisión de vibración 8,00 m/seg²
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• Mayor rendimiento en los trabajos pesados y
continuados.

• El par máximo del embrague se aumenta para poder
apretar los tornillos en materiales duros.

• Diseño compacto y ergonómico de solo 178 mm de
largo.

• 0-31.500 IPM para una perforación rápida con
percusión en mampostería.

• El motor BLsin escpobillas entrega 130 Nm de par.
• El motor BL se controla electrónicamente para

optimizar el uso de energía de la batería para un
mayor tiempo de funcionamiento por carga.

• El motor BL elimina las escobillas de carbón, evita el
sobrecalentamiento y proporciona un funcionamiento
más eficiente para una vida más larga.

• 2 velocidades (0-550 y 0-2.100 RPM) para una amplia
gama de trabajos de perforación, atornillado y
perforación con percusión.
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PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO
2 baterías 18V (5,0Ah), cargador rápido 2 puntas dobles, empuñadura
auxiliar, gancho y Maletín Makpac Tipo 3.

195584-2
Cargador rápido 18V LXT DC18RC

197280-8
Batería 18V 5,0Ah LXT BL1850B

784637-8
Punta doble PH + plana

821550-0
Maletín MakPac tipo 2

837916-4
Plástico interior MakPac

ACCESORIOS

196933-6
Multicargador rápido 2 puertos 18V

197265-4
Batería 18V 4,0Ah LXT BL1840B

197422-4
Batería 18V 6,0Ah LXT BL1860B

197599-5
Batería 18V 3,0Ah LXT BL1830B

B-66880
Estuche de puntas y llaves de vaso

D-46202
Set de brocas para madera, metal y

D-47139
Estuche de brocas de corona Bi-

D-67583
Set de brocas para metal M-force 19

E-03408
Porta Puntas torsión Premier 150mm

E-06529
Broca para ladrillo TCT 10x150 mm

E-11536
Estuche brocas para mampostería
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